Bescheinigung

Daitem Funk-Brandwarnanlage (BEKA)

Hiermit bescheinigt die Atral-Secal GmbH als Hersteller von
Alarmsystemen und Brandschutzkomponenten der Marke
»Daitem”, dass die Daitem Funk-Brandwarnanlage (BEKA) die
in der BHE-Richtlinie

»,Hausalarmanlagen Typ-B (Anwendungsbereich Kindertages-
statten, Heime und besondere Wohnformen etc.) Projektierung,
Errichtung, Betrieb und Instandhaltung*

fixierten Anforderungen erfullt.

Die Brandwarnanlage BEKA entspricht* der DIN VDE V 0826-2
»Brandwarnanlagen fiir Kindertagesstatten, Heime, Beher-
bergungsstatten, Wohnhausern, Wohnungen und Raumen mit
wohnungsahnlicher Nutzung.*

Die nachfolgenden BEKA-Komponenten sind ein zugelassenes
Bauprodukt:

- Funk-Branderkennungszentralen fir 64 oder 148 Melder,
DIN EN 54-2, DIN EN 54-25

- Optischer Funk-Rauchmelder, DIN EN 54-7, DIN EN 54-25

- Funk-Thermomelder, DIN EN 54-5, DIN EN 54-25

- Funk-Kombi-Rauch-Warmemelder, DIN EN 54-7, DIN EN 54-5,
DIN EN 54-25

- Die Komponente Funk-Druckknopfmelder blau mit der

HAUSALARM Aufschrift Hausalarm ist ausgelegt nach DIN EN 54-11,

' DIN EN 54-25

Zur Absicherung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung
hat die Zentrale einen Akku, der eine Ubererckungszeit von
12 Stunden gewéhrleistet.”

* Sollten gréBere Uberbriickungszeiten als 12 Stunden und/oder eine Zulassung nach DIN VDE V 0826-2 gefordert sein,

——— ist ein dafiir geeignetes Netzteil inklusive Akku notwendig.

Weinheim, im Juli 2018 Stephan Kreutzer
Geschaftsfihrer Atral-Secal GmbH
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